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Priloha 1 certifik6tu
6. SK04 - ZSV - 0031
z 18.01.2024

Autorizovane osoba d. SK04

TECHNICKV E SXUSOBNV USTAV STAVEBNV, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studen6 3,821 04 Bratislava, Slovensk6 republika

Priloha 1 SK certifik6tu o zhode syst6mu riadenia vfroby u vyrobcu
6. SK04 - ZSV - 0031

Vfrobca: TRANSBET, s. r. o., Oravskf Podz6mok 386, 027 4l Oravskf Podzimok

Vfrobfia: TRANSBET, s. r. o.,Siroki

KaZdy vys5i stupefi vplyvu prostredia XC.., XD.., ktoni sa uvldza v oznadeni bet6nu podl'a STN EN 206,

mOZe nahradit' kaZdf niZ5i stupeii.
Pri stupniXA.. sa to m62e iba v prlpade, ak ide o tU istri chemickti charakteristiku podl'a tab. 2 STN EN 206.
Pri stupni XF.. sa mOZe nahradit kaZd! ni25i stupefi vy5Sim, okrem nahradenia stupfia XF2 stupiom XF3.

Stupilom XF3 sa m6Ze nahradif iba stupeil XF1.
Uvedenf stupeh konzistencie, napr. S.., C.., F.., SF.., sa mOZe upravit' na niZSi stupei zniZenim obsahu
vody (vodn6ho sri6initel'a) pri zachovani pOvodn6ho zloZenia bet6nu.

Druhy bet6nu s garantovanou dobou spracovatefnosti60 min0t:
Bet6n STN EN 206 - C12115 - X0 (SK) - Cl 0,4 - Dmax4 - 53
Bet6n STN EN 206 - C16120 - XC1 (SK)- Cl 0,4 - D.""4 - 53
Bet6n STN EN 206 - C20125 -XCz (SK)- Cl 0,4 - D*"*4 - 53
Bet6n STN EN 206 - CBl10 - X0 (SK) - Cl 0,4 - D,,*16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C12115 - X0 (SK) - C|0,2 - D.""16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C12115 - X0 (SK) - Cl 0,4 - D."*16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C16120 - X0 (SK) - Cl 0,4 - D,u*16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C16120 - XC1 (SK) - Cl0,2 - D,"*16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C16120 - XC1 (SK) - Cl 0,4 - Dma*16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C2Ol25 - XC1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C20125 -XC2 (SK) - C|0,2 - D,u*16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C25130- XC3 (SK) - Cl 0,2- D,"*16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C25130 - XC3 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C25130 - XC3 (SK) - C|0,2 - D."*16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bdt6n STN EN 206 - C25l30 - XC3 (SK)- Cl 0,4 - D,,*16 - 53
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206 - C25130 - XC3, XF1 (SK) - Cl 0,4 - D,a,16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C25130 - XC3, XF1 (SK)- Cl 0,1 - D."*16 - 33
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206 - C25130 - XC3, XF2 (SK) - Cl 0,4 - D,,*16 - 53
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206 - C25130 - XC3, XF4,XA2 (SK) - Cl 0,1 - D,a*16 - 53
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
Bet6n STN EN 206 - C25130- XC3, XA1 (SK) - Cl 0,2- Dma*16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
Bet6n STN EN 206 - C30/37 -XC4, XD2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C30137 - XC4, XD2 (SK) - Cl 0,1 - Dma'16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
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Druhy bet6nu s garantovanou dobou spracovatelnosti 60 min[t:
Bet6n STN EN 206 - C3Ol37 - XC4, XD2, XAz (SK) - Cl 0,2 - D,a*16 - 53
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
Bet6n STN EN 206 - C30137 - XC4, XDZ XF2 (SK) - Cl 0,1 - Dma"16 - 53
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206 - C30/37 -XC4,XD2,XF2 (SK) - Cl 0,1 - Dma*16 - 53
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- pevnost'v tlaku po 3 dfloch 32 MPa
Bet6n STN EN 206 - C30137 -XC4,XDZ,XF2, XA2 (SK) - C|0,2 - D,",16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
Bet6n STN EN 206 - C30/37 -XC4, XD2, XF3 (SK) - Cl 0,1 - Drr*16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 2OO - C30137 - XC4, XD2, XF3, XA2 (SK) - Cl 0,2 - D,a*16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
Beton STN EN 206 - C30137 - XC4, XD?,XF4 (SK) - Cl 0,1 - D,"*16 - 53
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 2OO - C30137 - XC4, XD?,XF , XA2 (SK) - C|0,2 - D."*16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
Bet6n STN EN 206 - C35/45 - XC4, XD3 (SK) - Cl 0,1 - Dma,16 - 53
Bet6n STN EN 206 - C35/45 - XC4, XD3 (SK) - Cl 0,1 - D,"*16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206 - C35/45 - XC4, XD3, XA3 (SK) - Cl0,2 - D,"*16 - 54
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
Bet6n STN EN 206 - C35/45 - XC4, XD3, XF2 (SK) - Cl 0,1 - D'"*16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206 - C35145 -XC4, XD3, XF2 (SK) - Cl 0,1 - Dma,16 - 53
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- pevnost'v tlaku po 3 diioch 36 MPa
Bet6n STN EN 206 - C35145 -XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) 'Cl0,2 - Dma*16 - 54
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti s[ranovej agresivite
Bet6n STN EN 206 - C35/45 - XC4, XD3, XF3 (SK) - Cl 0,1 - D."*16 - 53
- max. priesak 50 mm podta STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 2OO - C35/45 - XC4, XD3, XF3, XA3 (SK) - C|0,2 - D.a*16 - 54
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti slranovej agresivite
Bet6n STN EN 206 - C35/45 -XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0,4 - D,a*16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206 - C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0,1 - D,"*16 - 53
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206 - C35145 - XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) - C|0,2 - Dma"16 - 54
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
Bet6n STN EN 206 - C40/50 -XC4, XD3, XF2 (SK) - Cl 0,1 - D,a*16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Beton STN EN 2OO - C40/50 - XC4, XD3, XF3 (SK) - Cl 0,1 - D."*16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206 - C40/50 -XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0,1 - D,"*16 - 53
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
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Druhy bet6nu s garantovanou dobou spracovatelnosti 120 min(t:
Bet6n STN EN 206 - C12115 - X0 (SK) - Cl 0,2 - Dma,16 - 54
Bet6n STN EN 206 - C16120 - XCI (SK) - Cl0,2 - Dmax16 - 54
Bet6n STN EN 206 - C20125 - XC2 (SK) - Cl 0,2 - Dmax16 - 54
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206 - C25l3O - XC3 (SK) - Cl0,2 - D.,*16 - 54
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

Bratislava 1 L janu1ra 2024

'/'"t't- /I "q. ./ /,
lng. DaSa KozAkovl

ved0ca Autorizovanej osoby SK04
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